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1 Innledning

1.1 Formal og bakgrunn

Moss kommune skal gjennomfgre tiltak for a8 bedre vannkvaliteten i Mossesundet, mellom Kanalen
og Rossnestangen. | forbindelse med tiltakene er Multiconsult engasjert til 8 sammenstille tidligere
grunnundersgkelser i og rundt Mossesundet. Tiltaket vil medfgre utfylling i sjg, og det ma
gjiennomfgres stabilitetsberegninger for a avdekke gjennomfgrelsen av utfyllingene.

Det var dermed behov for a sammenstille eksisterende grunnundersgkelser for a kartlegge
grunnlaget for a ansla Ipsmassedekke og Igsmasseparametere. Hvis ikke eksisterende
grunnundersgkelser er tilstrekkelig, ma det gjiennomfgres supplerende undersgkelser.

Foreliggende rapport inneholder beskrivelse av innhentingen av eksisterende grunnundersgkelser og
en anbefaling til omrader hvor det vil vaere behov for supplerende grunnundersgkelser. Endelig
omfang av grunnundersgkelser vil vaere avhengig av sjgbunnskartlegging og tiltakene.

1.2 Omradebeskrivelse

Det er innhentet grunnundersgkelser for sgrlige del av Mossesundet, som ligger nord for Moss
sentrum og @st for Jelgya, se oversiktskart i Figur 1.1. Det er innhentet grunnundersgkelser i sundet
og lavtliggende terreng rundt bukta.

Historiske flyfoto for omradet viser at sundet har vaert preget av skips- og trevareindustri i flere
arhundrer. Det har veert flere utfyllinger i sjg for a etablere kaier og anlegg i sundet. Utenfor Moss
verk, gst i sundet, har det vaert trevareindustri som har medfgrt utfylling med sagflis i sjgen,
Sagmuggkanten, men grunnundersgkelsene tyder pa fyllinger av sagflis flere steder i sundet. Flere av
de tidligere rapportene som er sammenstilt indikerer at det har vaert endringer i bunniva de siste 50
arene.
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Figur 1.1 Oversiktskart med relevant omrdade markert med r@dt, grunnkart hentet fra Kartverket.
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1.3 Eksisterende faresoner for kvikkleireskred
I henhold til faresonekart fra NVE atlas, er det lokalisert to kvikkleiresoner med middels faregrad i

naerheten av tiltaksomradet.

Det gjgres oppmerksom pa at det kan forekomme kvikkleire utenfor de paviste sonene.
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Figur 1.2 Kartlagte faresoner for kvikkleireskred, utsnitt hentet fra NVEs temakart for kvikkleire.

1.4 Metode
Det er sammenstilt 43 rapporter som er listet opp i Tabell 2.1. Rapportene strekker seg fra 1940-
tallet og til nyere dato. Det kan forekomme avvik i plasseringene til borpunktene, da de eldre
borplanene er opptegnet fra scannet kopi. For en stor andel av de eldre borplanene er borpunktene
tegnet opp basert pa tidligere bebyggelse, i disse tilfellene er det sammenlignet historiske flyfoto for
utsettelse av punkter. Det ma paregnes at rapportene fgr 1990-tallet kan ha stgrre avvik, opp til 10-
20 meter.

Hgyden som er angitt er hentet fra rapportene, dvs. innmalt hgyde ved utfgrelse. Der hgyden ikke er
angitt i borplan er hgyden tolket fra tegningene, der det ikke er angitt noe hgyde, er hgyden satt til
0.00.

Multiconsult har i nyere tid giennomfgrt grunnundersgkelser i omradet rundt Mossesundet, disse er
inkludert i sammenstillingen, da disse var tilgjengelig digitalt og dermed enkle 3 inkludere i
sammenstillingen.
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2.1

Ref.

M1
M2
M3
M4
M5

M6

M7

M8

M9

M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17

M18
M19

M20

Borpunktene er sammenstilt i GeoSuite Presentation, hvor sonderingsresultatene av eldre dato er
lagt inn med bilder. Stedvis er resultatene til sonderingene ikke presentert i tilhgrende rapport. For
enkelte rapporter er ikke alle borpunkt som er gjennomfgrt inkludert, da dette ikke var relevant for
prosjektet.

Det er innhentet brukstillatelse for rapportene hvor Multiconsult ikke selv har utfgrt boringene.
Rapportene som er sammenstilt for prosjektet skal kun benyttes for prosjektering av tiltaket Rent
Mossesund. Hvis det er gnskelig a benytte Multiconsult sine rapporter i andre prosjekter, skal det
innhentes skriftlig tillatelse.

Det gjogres oppmerksom pa at eldre datarapporter kan inneholde vurderinger for tidligere tiltak,
vurderingene er gjennomfgrt etter tidligere regelverk, og disse vurderingene kan ikke brukes for
lignende tiltak for dags dato. Multiconsult tar ikke ansvar for videre bruk av disse vurderingene.

Geotekniske grunnundersgkelser

Tidligere grunnundersgkelser

Tidligere grunnundersgkelser som er sammenstilt er presentert i Tabell 2.1, hvor boringene er vist i -
RIG-TEG-001 tom -005. Resultatet fra boringene er gitt i GeoSuite Presentation, samt er rapportene
vedlagt ved oversendelse.

Tabell 2.1 Oversikt over innsamlede grunnundersgkelser

Firma Oppdrags- = Prosjektnavn Datert Kunde
nummer
Noteby 1200 T@rrdokk 1.6.45 Moss Veerft og Dokk AS
Multiconsult 101501 Sundstredet 2, Moss 17.10.03  Sundstredet 2 AS
Noteby 2798 Ny ferdigbetongfabrikk, B Brynildsen 30.11.54 | B. Brynildsen
Noteby 3765 Veerftsgata 2a, Moss 17.1.56 L. B. Rgsholdt, Moss
Multiconsult 125046 Supplerende boringer - Peterson fabrikkomrade 15.12.14  Hoegh Eiendom AS
Moss
Noteby 4735 Nytt maskinverksted 26.9.61 Moss mekaniske
verksted
Noteby 5186 Moss Telehus Prosjektert tilbygg 8.4.64 Televerket
Noteby 5846 Bjergningskompaniets tomt, Jelgya 2.2.67 Moss Veerft og Dokk AS
Multiconsult 128788 Grunnundersgkelser Verket Moss, Stgperiet 14.3.17 Hoéegh Eiendom AS
Noteby 6254 Bedding 2, ombygging 1968 10.1.68 Moss Veerft og Dokk AS
Noteby 6262 Innfartsvei 21 30.10.67 = Moss Verft og Dokk AS
Noteby 6746 Moss Havnevesen Vogt og Holstkaien 14.4.69 Moss havnevesen
Noteby 6988 Tankanlegg, Veerftsgate 7a, Moss 19.11.69  Norske Esso AS
Noteby 11271 Lagerareal og sveiseplan 22.12.71  Moss Verft
Noteby 13715 Kai syd 1975 18.12.75 = Moss Verft
Noteby 24596 Veerftsgate 7b, Moss 5.8.83 Sigurd Hesselberg AS
Noteby 40911 Nybygg ved kanalen, Moss 11.3.88 Sameiet kanalen
brygge
Multiconsult 511424 Nybygg Harald Harfagres gate Jelgy Moss 5.5.10 Lino entreprengr AS
Noteby 50278 Dobbeltspor Sandbukta-Moss-Dilling parsell 3.6.92 NSB Bane (Bane NOR)
Sandbukta - Moss sentrum
Noteby 60782 Boligprosjekt Sundbryggene 12.12.97 Mossesundet AS
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M21 Multiconsult

M22 Multiconsult

M23 Multiconsult

M24 Multiconsult

M25 Multiconsult

M26 Multiconsult

M27 Multiconsult

M28 Multiconsult

M29 Multiconsult

M30 Multiconsult

M31 Multiconsult

NGI1 NGI

NGI2 NGI

NGI3 NGI

NGl4 NGl

NGI5 NGI

NGI6 NGl

NGI7 NGI

NGI8 NGI

NGI9 NGl

S1 Sweco

N1 Norconsult

L1 Lgvlien
Georad

511474
512074

511913
10218562
512594
512619

10201624
10202099
10204839

10213313
10213761
623

61/15
980107-1
70023-2

970052-2

742
950019-1
83001
920039-2

10233501
5141615

22383

Coates kvartalet AS, Boligprosjekt Sundstredet Moss
Moss verk 1

Veerftsgata 10, Moss

Varftsgata 7a og 7b, Moss

Storgata 6 og 6a, Moss

Verket Moss, St@gperiet og Ankers hus

Aker Solutions Moss, fundamentering reels
Moss kommune, planlagt Mosseelva bru

Sandbukta, Moss, Sastab

Veerftsgata 3, 5, 7, Moss
Glassverket 2

Grunnundersgkelser for sulfatlager Moss
Cellulosefabrikk

Grunnundersgkelser for lagerplass ved Mosseelven,
Moss cellulose

Grunnundersgkelser under eksisterende lager
Peterson Linerboard AS Moss

Grunnundersgkelser ved kjemisk avdeling Peterson
Moss

Grunnundersgkelser for kai og lager Peterson Moss

Grunnundersgkelser Kjemisk avd. Moss
Cellulosefabrikk

Grunnundersgkelser for oljetank, kai og flishaug
Peterson Moss

Moss Aktiemgller Grunnundersgkelser for ny kai ut
mot Mossesundet

Dobbeltspor Ski-Moss Grunnforhold i dagsonen i
Sandbukta

Moss Verk

Aker Solution

Moss Verk

31.8.10
29.8.14

30.7.13

20.5.20

20.4.17

18.5.17

15.1.18
15.3.18

13.12.18

22.10.19
18.10.18

14.4.58

27.9.61

8.12.98

3.5.73

1.8.97

5.3.59

28.4.95

22.2.83

5.1.93

14.7.05
15.5.14

15.7.05

Veidekke Eiendom AS
RMS Eiendom AS

Hersleth Entreprengr
AS

Hesselberg Eiendom
Moss AS

Hersleth Entreprengr
AS

Veidekke Entreprengr
AS

Aker Solutions AS

Rambgll AS

Bouygyes Travaux
Publics
Jelgy Utvikling AS

Metacon AS

Peterson & Sgn AS
Peterson & Sgn AS
Peterson & Sgn AS
Peterson & Sgn AS

Peterson & Sgn AS

Peterson & Sgn AS
Peterson & Sgn AS
Peterson & Sgn AS
NSB Bane (Bane NOR)

Hoéegh Eiendom AS
Aker Solutions AS

Hoegh Eiendom AS
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2.2 Grunnforhold tolket ut fra grunnundersgkelser

I nordgst ved Sandbukta er det Igst lagret silt og sand med leirlag. Bade pa land og sjg bestar
Idsmassene generelt av sagflis, grusig sand, grus og noe leire, det er ikke pavist
sprgbruddmateriale/kvikkleire i nordlige del av sundet. Sagflis er registrert ned til ca. 37 meter under
terreng, boringene er avsluttet i hard moreneleire uten a patreffe berg. Ved Moss Aktiemgller viser
grunnundersgkelser at det er sagflis over et lag av blgt leire som stedvis har sprgbruddegenskaper
ned til et underliggende lag av moreneleire. Sgrover mot Kanalen blir det overliggende laget av
sagflis tynnere, derunder blgt siltig leire, og stedvis mer sand og silt.

Vest for Kanalen er det et gvre lag med fyllmasser og sagflis, derunder leirig, siltig eller grusig sand
ned til omtrentlig 20 meter, derunder trolig faste morenemasser ned til rundt 50 meter dybde, der
sonderingene er avsluttet uten a patreffe berg. Det er ikke registrert sprgbruddmateriale i omradet,
men leira klassifiseres som blgt til middels fast.

Pa nordvestlige side av sundet, er det varierende dybde til berg, fra 14 til 50 meter. Generelt er det i
sundet et gvreliggende lag med leire som stedvis har sprgbruddegenskaper, eller mudder, over et
varierende morenelag pa rundt 15 meters dybde som varierer fra et par meters tykkelse til over 20
meter.
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2.3

Forslag til supplerende grunnundersgkelser

Det er tidligere gjennomfgrt en risikovurdering av Mossesundet av COWI, se rapport A244706-
RAPQO1. Figur 2.1 viser risikovurderingen sammenstilt med gjennomfgrte grunnundersgkelser. Dette
viser at det stedvis er mangelfullt grunnlag innenfor omradene med stgrst forurensning.

aksimal effektverdi
<2,5
2,5-5,0
5,0-10,0
>10,0

N A
N/ TZ S S | aaQ
Figur 2.1 Inndeling av Mossesundet i fire aggregerte omrdder for videre risikovurdering, samt innsamlet
grunnundersgkelser.

2.3.1 Rgde omrdader

Det er fire rgde soner i sundet, generelt er det pavist sprebruddmateriale/kvikkleire i de r¢de sonene
og det vil veere behov for supplerende grunnundersgkelser, bade i forbindelse med
skraningsstabiliteten, men ogsa for a kartlegge omradestabiliteten. For store deler av sundet har
marbakken ned til 25 meters dybde en helning brattere enn 1:15, der det er pavist
sprebruddmateriale flere steder (ref. NVEs veileder 2019). Det ma dermed tas hgyde for a
giennomfgre grunnundersgkelser for 3 dokumentere omradestabiliteten til tiltakene.

De to rgde sonene ved Moss naeringspark Jelgy har minst grunnlag av de r@de sonene, der det kun er
eldre undersgkelser fra midten av 1900-tallet pa land og ingen i sj@. For gjennomfgrelse av tiltak i
dette omradet, vil det vaere behov for supplerende grunnundersgkelser bade i sjg og noe pa land for
a dokumentere skranings- og omradestabiliteten.
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2.3.2

2.3.3

For omradene ved Aker Subsea blir Igssmassedekket tynnere vekk fra sjgkanten, og i bakkant av
industriomradet er det en synlig fjellskjeering. Ved sjgen er det stgrre dybder til fjell og pavist
sprgbruddmateriale. Det vil det veere behov for supplerende grunnundersgkelser i sjg og prgveserier
i kaiomradet, der omfanget er avhengig av tiltaket og for vurdering av omradestabilitet.

For omradene ved Verket er det trolig tilstrekkelig med grunnundersgkelser pa land og gvre del av
marbakken i sundet, men avhengig av tiltaket vil det vaere behov for supplerende punkter for de
stgrre dybdene i sjg. Sonen ligger innenfor eksisterende kvikkleiresone, se Figur 1.2 som medfgrer at
tiltaket ma utredes for omradestabilitet.

Oransje omrader

Det er seks oransje soner i sundet, generelt for sonene er det pavist sprebruddmateriale/kvikkleire
og det vil veere behov for supplerende grunnundersgkelser. Bade i forbindelse med
skraningsstabiliteten, men ogsa for a kartlegge omradestabiliteten. For store deler av sundet har
marbakken ned til 25 meters dybde en helning bratter enn 1:15, der det er pavist
sprebruddmateriale flere steder (ref. NVEs veileder 2019).

For de oransje omradene ved Aker Subsea, Fleischer brygge og Verket vil det vaere behov for
grunnundersgkelser i sjg og supplerende prgveserier. For sonen ved Jelgya naeringspark vil det veere
behov for grunnundersgkelser i sj@ og pa land. Se begrunnelse i kapittel 2.3.1.

Gule omrader

For de gule omradene er det generelt veldig lite grunnundersgkelser, og for tiltak innenfor disse
omradene vil det vaere behov for grunnundersgkelser bade pa land og i sj@ for a kartlegge
grunnforholdene, og for @ dokumentere omradestabiliteten.
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TIDLIGERE BORINGER:

Tidligere boringer er opptegnet fra scannet kopi og kan ha noe avvik.
Tidligere boringer er angitt med indekser foran borhullsnr:

Ref Firma Oppdragsnummer | Prosjektnavn Datert Kunde
M1 Noteby 1200 Terrdokk 01.06.1945 |Moss Veerft og Dokk AS
M2 Multiconsult |101501 Sundstredet 2, Moss 17.10.2003 |Sundstredet 2 AS
M3 Noteby 2798 Ny ferdigbetongfabrikk, B Brynildsen 30.11.1954 |B. Brynildsen
M4 Noteby 3765 Veerftsgata 2a, Moss 17.01.1956 |L. B. Rgsholdt, Moss
M5 Multiconsult | 125046 Supplerende boringer - Peterson fabrikkomrade Moss 15.12.2014 |Hoegh Eiendom AS
] Moss mekaniske
M6 Noteby 4735 Nytt maskinverksted 26.09.1961 |verksted
M7 Noteby 5186 Moss Telehus Prosjektert tilbygg 08.04.1964 | Televerket
M8 Noteby 5846 Bjergningskompaniets tomt, jelgya 02.02.1967 |Moss Veerft og Dokk AS
M9 Multiconsult |128788 Grunnundersgkelser Verket Moss, Stgperiet 14.03.2017 |Hoegh Eiendom AS
M10 Noteby 6254 Bedding 2, ombygging 1968 10.01.1968 |Moss Veerft og Dokk AS
M11 Noteby 6262 Innfartsvei 21 30.10.1967 |Moss Veerft og Dokk AS
M12 Noteby 6746 Moss Havnevesen Vogt og Holstkaien 14.04.1969 |Moss havnevesen
M13 Noteby 6988 Tankanlegg, Vaerftsgate 7a, Moss 19.11.1969 |Norske Esso AS
M14 Noteby 11271 Lagerareal og sveiseplan 22.12.1971 |Moss Verft
M15 Noteby 13715 Kai syd 1975 18.12.1975 |Moss Verft
M16 Noteby 24596 Veerftsgate 7b, Moss 05.08.1983 | Sigurd Hesselberg AS
Sameiet kanalen
M17 Noteby 40911 Nybygg ved kanalen, Moss 11.03.1988 |brygge
M18 Multiconsult |511424 Nybygg Harald Harfagres gate Jelgy Moss 05.05.2010 |Lino entreprengr AS
M19 Noteby 50278 Dobbeltspor Sandbukta-Moss-Dilling parsell Sandbukta - Moss sentrum |03.06.1992 |NSB Bane (Bane NOR)
M20 Noteby 60782 Boligprosjekt Sundbryggene 12.12.1997 |Mossesundet AS
M21 Multiconsult 511474 Coates kvartalet AS, Boligprosjekt Sundstredet Moss 31.08.2010 |Veidekke Eiendom AS
M22 Multiconsult |512074 Moss verk 1 29.08.2014 |RMS Eiendom AS
Hersleth Entreprengr
M23 Multiconsult |511913 Veerftsgata 10, Moss 30.07.2013 |AS
Hesselberg Eiendom
M24 Multiconsult 10218562 Veerftsgata 7a og 7b, Moss 20.05.2020 |Moss AS
Hersleth Entreprengr
M25 Multiconsult | 512594 Storgata 6 og 6a, Moss 20.04.2017 |AS
. Veidekke Entreprengr
M26 Multiconsult |512619 Verket Moss, Stgperiet og Ankers hus 18.05.2017 |AS
M27 Multiconsult |10201624 Aker Solutions Moss, fundamentering reels 15.01.2018 | Aker Solutions AS
M28 Multiconsult |10202099 Moss kommune, planlagt Mosseelva bru 15.03.2018 |Rambgll AS
Bouygyes Travaux
M29 Multiconsult |10204839 Sandbukta, Moss, Sastab 13.12.2018 |Publics
M30 Multiconsult |10213313 Veerftsgata 3, 5, 7, Moss 22.10.2019 |Jelgy Utvikling AS
M31 Multiconsult |10213761 Glassverket 2 18.10.2018 |Metacon AS
NGI1 NGI 623 Grunnundersgkelser for sulfatlager Moss Cellulosefabrikk 14.04.1958 |Peterson & Sgn AS
NGI2 NGI 61/15 Grunnundersgkelser for lagerplass ved Mosseelven, Moss cellulose 27.09.1961 |Peterson & Sgn AS
Grunnundersgkelser under eksisterende lager Peterson Linerboard as
NGI3 NGI 980107-1 Moss 08.12.1998 |Peterson & Sgn AS
NGl4 NGI 70023-2 Grunnundersgkelser ved kjemisk avdeling Peterson Moss 03.05.1973 |Peterson & Sgn AS
NGIS NGI 970052-2 Grunnundersgkelser for kai og lager Peterson Moss 01.08.1997 |Peterson & Sgn AS
NGI6 NGI 742 Grunnundersgkelser Kjemisk avd. Moss Cellulosefabrikk 05.03.1959 |Peterson & Sgn AS
NGI7 NGI 950019-1 Grunnundersgkelser for oljetank, kai og flishaug Peterson Moss 28.04.1995 |Peterson & Sgn AS
NGIS NGI 83001 Moss Aktiemgller Grunnundersgkelser for ny kai ut mot Mossesundet |22.02.1983 |Peterson & Sgn AS
NGI9 NGI 920039-2 Dobbeltspor Ski-Moss Grunnforhold i dagsonen i Sandbukta 05.01.1993 |NSB Bane (Bane NOR)
S1 Sweco 10233501 Moss Verk 2022 Hoegh Eiendom AS
N1 Norconsult |5141615 Aker solution 15.05.2014 | Aker Solutions AS
Lgvlien )
L1 Georad 22383 Moss Verk 2023 Hoegh Eiendom AS
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